
Держатель молниеприёмника фасадный

Паспорт № 003-4016-21CZ
Сертификат № РОСС RU.HA34.H11705

код ТН ВЭД 7326 90 980 8

Назначение и область применения: Держатель выполнен из 

оцинкованной стали и удерживает токоотводы системы 

молниезащиты диаметром 8-12 мм на бетонном фасаде здания. 

Для крепления держатель имеет шпильку с дюбелем, которая 

позволяет закрепить пруток на расстоянии 100-400 мм. Болты, 

стягивающие пластину под пруток, имеют резьбу М6.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны 

транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке 

только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год. Изготовитель 

гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии 

соблюдения потребителем правил пользования, 

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Длина держателя, мм Диаметр проводника, мм Материал Масса, кг Артикул

100,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,07 4016CZ

120,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,08 4017CZ

160,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,1 4018CZ

200,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,12 4019CZ

250,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,14 4020CZ

400,0 8-12 Оцинкованная сталь 0,18 4021CZ
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