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Узел крепления токоотвода
к пластиковому держателю

Поз. Наименование Артикул Ед. изм. Вес, кг

1 Держатель фасадный пластиковый 4215CZ шт 0,09

2 Круглый проводник Ø6 мм, Ø8 мм, Ø10 мм КЦ6
КЦ8
КЦ10

м 0,22/1 м.п.
0,4/1 м.п.
0,63/1 м.п.

3 Полка держателя - шт 0,01
4 Распорный анкер - шт -

Узел фиксации прутка Ø6-10 мм 
на стене здания

Держатели
проводника

Примечание:
— держатель токоотвода 
пластиковый предназначен 
для фиксации токоотвода 
Ø8-10 мм к кровле, фасаду 
здания;
— расстояние «А» зависит 
от артикула держателя;
— расстояние «В» - шаг 
установки держателей. Дер-
жатель устанавливается не 
реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
— распорный анкер (позиция 
«4») в комплект поставки не 
входит.

Формат А4

Лит
Изм Лист
Разраб.
Пров.

Н.контр.
УтвердилИн

в. 
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

№ докум. Подпись Дата
Лист Листов

ООО “ТерраЦинк”СО
Д
ЕР
Ж
АН

И
Е

96
Держатели проводника

Фасад здания.
Основание фасада:
– бетон
– кирпич

А

В

Поз. Наименование Артикул Ед. изм. Вес, кг Кол-во
1 Держатель 44055-44110 шт. 0,045-0,055 1
2 Токоотвод прут – шт. – –
3 Полка держателя 44001 шт. 0,01 1
4 Распорный анкер – шт. – 2
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Узел крепления токоотвода к пластиковому 
держателю токоотвода 

Применяемые материалы

Узел крепления токоотвода  
к пластиковому держателю 

Держатель токоотвода пластиковый предназначен для фиксации токоотвода 
Ø8-10 мм к кровле, фасаду здания. 
Расстояние А зависит от артикула держателя.
Расстояние В - шаг установки держателей. Держатель устанавливается 
не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
Распорный анкер (позиция "4") в комплект поставки не входит.


